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KATALOG SYSTEMY SZALUNKOWE
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NTB SZALUNKI

Nasza firma oferuje sprzedaz i wynajem szalunkéw systemowych do wykonywania
prac budowlanych i konstrukcyjnych podczas wznoszenia obiektéw mieszkalnych
i przemystowych. Kompleksowe rozwigzania umozliwiajg bezpieczng i szybka
realizacje inwestyciji.

Posiadamy wieloletnie doswiadczenie, ktore gwarantuje wysoka jakos¢ naszych
ustug. Kazdego klienta traktujemy indywidualnie i kazdy jest dla nas rownie wazny.

Zapraszamy do wspotpracy
Zespo6t NTB SZALUNKI

-1
7

Wykwalifikowany Indywidualne Kompleksowa Zawsze
personel podejscie realizacja na czas
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SYSTEM SZALUNKOW SCIENNYCH OPTIMA®

OPTIMA to system ramowych szalunkéw S$ciennych przeznaczony do formowania scian, stupéw, faw fundamentowych, podciggow,
oraz innych betonowych elementéw konstrukcyjnych.

Podstawowym elementem systemu sg ocynkowane ogniowo ramy wykonane z profili stalowych wzmocnione ryglami

i wypetnione wysokogatunkowa sklejka o grubosci 15 mm.

Standardowe wymiary ram szalunkowych to: szerokos¢ 25,30,45,50,55,60,65,75,90 cm oraz wysokos$¢ 60,150,270cm.
Dodatkowo wystepuja standardowe ramy o szerokosci 70 cm i wysokosciach 60,150,270 cm oznaczone symbolem U.
Umozliwiajg one formowanie stupow o przekrojach kwadratowych lub prostokatnych. W przypadku realizacji powierzchni
wielkoformatowych dostepne sg ramy szalunkowe o wymiarach 240x270 cm

System posiada niezbedne elementy uzupetniajgce umozliwiajgce wykonywanie narozy wewnetrznych oraz zewnetrznych
o standardowych wysokosciach 60,150,270cm.

System szalunkowy OPTIMA jest zaprojektowany do przenoszenia ci$nienia $wiezego betonu o wartosci 60 kN/m2. Nalezy

przestrzega¢ ograniczen wynikajacych z szybkosci betonowania.




SYSTEMY SZALUNKOWE

PLYTA SZALUNKOWA OPTIMA®

Blacha narozna do zabezpieczenia

Zeliwny naroznik usztywniajgcy rame korka przelotowego

Sklejka montowana wkretami

Blacha wzmacniajaca przy
do rygli od wewnatrz

otworze na Sciag

Blacha srodkowa do montazu

Uchwyt do transportu ramy sklejki od wewnatrz

System posiada wiele innowacyjnych rozwigzan technicznych utatwiajgcych jego uzytkowanie i dajgcych wysoka jakos¢

i doktadnos$¢ wykonania konstrukcji betonowych.

Sklejka szalunkowa jest mocowana za pomocga wkretéw do rygli wzmacniajacych w tylnej czesci ramy. Tym samym strona frontowa
szalunku jest pozbawiona jakichkolwiek wystajgcych elementéw, ktére pozostawiajg slady na strukturze betonu.

Nadajac naszym elementom duza sztywnos$¢ przektadajaca sie na znacznie wyzsza jako$¢é wykonanych powierzchni.

Odlewane naroza utatwiaja tatwy demontaz szalunku oraz zabezpieczajg go przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Specjalnie zaprojektowany rygiel wzmacniajgcy posiada ergonomiczne przettoczenie utatwiajgce wygodne i bezpieczne ustawianie
oraz transport reczny szalunku, natomiast otwory funkcyjne umozliwiajg zawieszanie podestéw roboczych lub montaz innych
akcesoridw.

Wiekszos$¢ elementdw mozna przenosié oraz ustawiac recznie. Zespoty wielkogabarytowe nalezy przenosié¢ zurawiem.
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SYSTEM SZALUNKOWY OPTIMA® Opis Masa [kg]

Ptyta OPTIMA 30/60 11,40

Ptyta OPTIMA45/60 14,20

Ptyta OPTIMAS50/60 15,10

Ptyta OPTIMA 55/60 15,90

Plyta OPTIMA 60/60 16,90

Ptyta OPTIMA 65/60 17,80

Ptyta OPTIMA75/60 19,40

Ptyta OPTIMA90/60 22,00

Plyta OPTIMA70/60 U 21,80

Naroznik wewnetrzny 30/60 17,40

Naroznik przegubowy 30/60 18,40

Naroznik przegubowy 15/60 11,00

Ptyta OPTIMA 30/150 24,00

Ptyta OPTIMA45/150 30,00

Ptyta OPTIMA50/150 31,30

Ptyta OPTIMA 55/150 34,20

Ptyta OPTIMA 60/150 35,00

Ptyta OPTIMA 65/150 36,90

Ptyta OPTIMA75/150 41,00

Ptyta OPTIMA90/150 46,00

Ptyta OPTIMA70/150 U 44,00

P Py L Naroznik wewnetrzny 30/150 36,80
(/\\% ';Z’V ] \g* “Zi Naroznik przegubowy 30/150 41,70
~ j]L g Iz 18 I 5 i Naroznik przegubowy 15/150 26,10
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SYSTEMY SZALUNKOWE

Opis Masa [kg]
Ptyta OPTIMA 30/270 40,90
Plyta OPTIMA 45/270 51,00
Plyta OPTIMA 50/270 54,10
Ptyta OPTIMA 55/270 56,20
Ptyta OPTIMA 60/270 59,30
Plyta OPTIMA 65/270 63,00
Plyta OPTIMA 75/270 69,00
Plyta OPTIMA 90/270 77,90
Ptyta OPTIMA 70/270 U 72,30
15
A Naroznik wewnetrzny 30/270 64,20
AL Naroznik przegubowy 30/270 72,10
Naroznik przegubowy 15/270 46,30
Plyta OPTIMA 240/270 282,50

Szalunek stupowy OPTIMA 70U

Ptyty szalunkowe OPTIMA stuzg takze do
deskowania stupéw. Dopuszczalne
cisnienie na deskowanie wynosi 60
kN/m?. Plyty taczymy sworzniami vz,
nakretkami vz oraz nakretkami $ciagu,
mozna wykonac stupy o przekroju
kwadratowym lub prostokagtnym.
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Opis Masa [kg]

NAROZNIK ROZSZALOWUJACY 184

Stuzy do tgczenia ptyt szalunkowych

w wewnetrznych prostokatnych narozach.
Dedykowany do szalowania szybéw oraz
szachtéw windowych. Proces demontazu
zostat skrécony do minimum.

Naroznik rozszalowujgcy mozna stosowac
rowniez jako zwykty naroznik wewnetrzny
w deskowaniu $ciennym.

0
e/l

76
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SCIAG CZOLOWY NTB 40 0,9

Sciag dedykowany do trudnych rozwigzan
montazowych ptyt. Umozliwia niestandardowe
rozwigzania jak np. domykanie Scian.

. hd NAROZNIK 00 (60, 150, 270)

Narozniki dostosowane do wszystkich ptyt
OPTIMA oraz systeméw z nimi kompatybilnymi.
oo tacza ptyty OPTIMA do skraju ptyt tworzac
przy tym narozniki zewnetrzne.

g ol o Naroznik OPTIMA 00/60 5,6
Naroznik OPTIMA 00/150 13,1
Naroznik OPTIMA 00/270 23,2

Gty

DOCISK OPTIMA 3,6

Docisk wewnetrzny ptyt za pomoca $ciggow.
Kompatybilne ze wszystkimi systemami
OPTIMA oraz pochodnymi.

Produkt na zapytanie.




SYSTEMY SZALUNKOWE

SYSTEM SZALUNKOW SCIENNYCH - AKCESORIA Opis Masa [kg]

ZAMEK NTBR 350 2,90

Zamek stuzy do taczenia sasiednich ptyt
szalunkowych w jednej ptaszczyznie.

ZAMEK NTBR 550 500

Zamek stuzy do taczenia sasiednich piyt
szalunkowych w jednej ptaszczyznie,
umozliwia wykonanie potgczenia z wktadka
uzupetniajaca o szerokosci do 12,5 cm.

ZAMEK NAROZNY NTBR 6,10

Zamek ma zastosowanie do utworzenia
naroznika zewnetrznego z dwéch ptyt
szalunkowych, moze by¢ stosowany takze
do taczenia szalunkéw stupowych.

ZAMEK KLINOWY 34

Zamek stuzacy do taczenia sasiednich piyt
szalunkowych za pomocg klina zaciskowego.
Dzigki listwie zebatej zamka mozliwe jest
stosowanie wktadek uzupetniajgcych miedzy
taczonymi ptytami

ZAMEK KLINOWY NAROZNY 6,3

Zamek stuzacy do tgczenia ptyt w narozach,
tworzacych naroznik zewnetrzny z dwoch
ptyt szalunkowych. Moze stuzy¢ do tworzenia
szalunkow stupowych.




NTB SZALUNKI

ZESTAW NAPRAWCZY ZAMKA

Zestaw naprawczy przeznaczony jest do
zamka NTBR 350, NTBR 550 oraz NTBR
narozny.

BELKA USZTYWNIAJACA

L=80 cm
L=120 cm
L=260 cm

Belka usztywniajgca przeznaczona jest
do usztywnienia oraz wyréwnywania
potaczen ptyt szalunkowych. Element
stosowany ze $ciggami gwintowanymi,
napinaczami oraz nakretkami.




SYSTEMY SZALUNKOWE

Opis Masa [kg]

SCIAG GWINTOWANY

L-0,75m 1,16
L-1,00 m 1,55
L-1,25m 1,96

Stuzy do tagczenia przeciwlegtych ptyt
szalunkowych.

Materiat: stal czarna, spawalny (element
do sprzedazy).

o NAPINACZ RYGLA 30 0,80
’ NAPINACZ RYGLA 50

Napinacz wraz z nakretkg stosujemy do
mocowania belki usztywniajacej.

SCIAG CENTRUJACY 0,90

~ " ‘ Stuzy do tagczenia sgsiednich ram
’/" szalunkowych wykorzystujgc otwory w
S profilach zewnetrznych ramy, wspétpracuje
P\ z nakretka centrujaca.
S

11
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Opis Masa [kg]
ZACZEP KRAWEDZIOWY NTB 2,40

Uniwersalny zaczep umozliwiajacy
taczenie ze sobg naprzeciwlegtych ram
szalunkowych powyzej ich obrysu, dzigki
czemu $ciag nie ingeruje w Sciane.
Umozliwia rowniez spinanie dzwigaréw
drewnianych h20 przy szalowaniu belek

i podciggow.
SWORZEN NTBR 0,60
NAKRETKA NTBR 0,50

Element stuzy do tgczenia ptyt przy
szalunku stupowym oraz podciggow.

NAKRETKA PRZEGUBOWA 1,26
120X120

Wspdlnie z pretem $ciggowym
umozliwia faczenie deskowan pod
réznymi katami.



SYSTEMY SZALUNKOWE

Opis Masa [kg]

NAKRETKA SCIAGU
PROSTOKATNA

Wspolnie z pretem Sciggowym
umozliwia tgczenie deskowan pod
réznymi katami, utatwia tgczenie
ptyt z wktadkami uzupetniajgcymi o
réznej szerokosci.

Produkt na zapytanie

NAKRETKA TALERZOWA FI1 70/2 0,47
NAKRETKA TALERZOWA FI 70/3 0,49

Wspolnie z pretem $ciggowym
umozliwia taczenie deskowan pod
réznymi katami, utatwia tgczenie
ptyt z wktadkami uzupetniajgcymi o
réznej szerokosci.

NAKRETKA TALERZOWA FI 100/2 0,60
NAKRETKA TALERZOWA FI 100/3 0,63

Wspolnie z pretem $ciggowym
umozliwia tgczenie deskowan pod
réznymi katami, utatwia tgczenie
ptyt z wktadkami uzupetniajgcymi o
réznej szerokosci.

NAKRETKA CENTRUJACA 0,80

Nakretke stosuje sie wraz ze
$ciggiem centrujgcym w celu
wyréwnania dtugosci lub tgczenia
ptyt szalunkowych w jednej
ptaszczyznie.

13
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PODPORA UCHYLNA

Stuzy do pionowania oraz stabilizowania
deskowania $ciennego.

LACZNIK PODPORY

Umozliwia potgczenie teleskopowe;j
podpory stropowej jako podparcie
skosne deskowania. tacznik podpory
nalezy dokreca¢ do profili obwodowych
ramy szalunkowej.

STOPA PODPORY

Umozliwia potaczenie teleskopowej
podpory stropowej jako podparcie skosne
deskowania. Stope podpory nalezy
zamocowac¢ do stabilnego podtoza.




WSPORNIK POMOSTU ROBOCZEGO

Umozliwia utozenie blatéw
komunikacyjnych.

SLtUPEK PORECZY

To integralny element pomostu roboczego.

DOCISK RAMY

Zabezpiecza rame szalunkowa przed
przesuwaniem lub podnoszeniem w
miejscu montazu, element dociska dolny
profil ramy szalunkowej mocowany do
podtoza za pomoca kotwy rozporowe;.
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PODPORY SKOSNE Opis Zakres regulacji [m] Masa [kg]

ff Podpora skosna PXL 270 2,51 -2,77 10,50

& Podpora skosna PXL 335 2,17 - 3,35 14,20

Podpora skosna PXL 350 2,20 - 3,50 21,00

Podpora skosna PXL 450 3,27 - 4,53 23,80

Podpora skosna PXL 605 4,78 - 6,05 34,50

Podpora skosna PXL 765 5,55 -7,65 52,00

Podpora skosna PXL 850 6,24 - 8,50 56,00

Podpora skosna PXL 1000 AL 7,06 - 10,3 88,00

Szybkoztacze 2,67

Podpory skosne stuzg do pionowania prefabrykowanych
$cian, stupéw oraz szalunkéw.

SZYBKOZLACZE PXL 2,67

Dedykowane ztgcze do tgczenia podpory pionujgcej PXL
z elementem prefabrykowanym przeznaczonym do pionowania.

16
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PODWIESZANE POMOSTY ROBOCZE Opis Nosnosé [kg/m?]

PODWIESZANY POMOST ROBOCZY

Pomost roboczy 300: ' 200
Pomost roboczy 450 200

Typ B=3,0m/4,5m, P, K4, K5, L+P

Podwieszany pomost roboczy sktada sie z czterech rodzajow elementéw o
dtugosciach 3 lub 4,5m oraz dwdéch podestéw naroznych. Kazdy z
segmentow sktada sie ze wspornikdw, barierek, podestéw z desek, rozpérek
oraz kompletu elementéw taczacych. Barierka montowana jest w sposéb
uchylny, dzieki czemu mozliwy jest szybki montaz/demontaz pomostu
podwieszanego. Wsporniki posiadajg zaczepy transportowe, ktére po uzyciu
sg chowane w podescie. Pomost narozny sktada sie z dwéch pomostéw: L
(lewego) oraz P (prawego), z ktorych kazdy posiada dwie konsole wsporcze
oraz jednostronne odpowiednio wzmocnione przedtuzenia, ktére po
ztozeniu tworza wypetnienie naroza. Poprzez zamontowanie obu pomostéw
otrzymujemy system narozny jednoczes$nie zachowujgc petng szerokos¢
podestu. No$no$¢ podwieszanego pomostu roboczego wynosi 200 kg/m”.

2970

L

1100

1700

1500

17
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PODWIESZANE POMOSTY ROBOCZE Opis Nos$nosé [kg/m’]

PODWIESZANY POMOST ROBOCZY

:Pomost roboczy narozny L+P
NAROZNY
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DESKOWANIE STROPOWE NTB H20

PODPORA STROPOWA

a
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PODPORA STROPOWA LAKIEROWANA

\_g_
Podpora
NTB-B-350 g ¢ PODPORA STROPOWA REGULOWANA
Podpora - <~ 4 NTB-B
NTB-B-300 (g . g I 5
e ¥ 2 Symbol Masa kg akres roboczy
Podpora | \ 4. | £ (mm) od-do
eI Y gt NTB-B-150 8,76 950 - 1555
5 4Bl
\ﬂ g : & NTB-B-250 14,0 1470 - 2500
W <
1 £ - NTB-B-300 16,0 1780 - 3060
i e
g : LS NTB-B-350 18,0 2000 - 3560
& Podpora
44> NTB-B-400 NTB-B-400 20,0 2205-4045
P NTB-B-550 34,0 2980 - 5500
PODPORA STROPOWA LAKIEROWANA
Zakres roboczy
Symbol Masa kg (mm) od-do
300 7,86 1640-3000
360 9,30 2100-3600
400 1042 2250-4000

il
/1\ I\ i
/ - /B \
N\ / 4\
Podpora / i §

SYSTEMY SZALUNKOWE

Sklejka

¥ Dzwigar

19
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PLYTY TROJWARSTWOWE Opis Grubosé [mm]  Szeroko$é [mm]  Diugosé [mm]

PLYTY SZALUNKOWE (21) 21 500 1500
2000
2500

PLYTY SZALUNKOWE (21) 21 500 1500

OKUTE 2000
2500

PLYTY SZALUNKOWE (27) 27 500 1500
2000
2500
3000

¥

SKLEJKA SZALUNKOWA

EKO
STANDARD
BRZOZOWA
EUKALIPTUSOWA
PPL

Wiecej informaciji na temat sklejki oraz parametréw na stronie www.ntbszalunki.com w zakladce sklejka szalunkowa

20



SYSTEMY SZALUNKOWE

DZWIGARY SZALUNKOWE Opis Dtugosci [cm]
. DZWIGAR DREWNIANY L-1450 mm
H20 STANDARD Ilseomm
DZWIGAR DREWNIANY L-2100 mm
H20 STANDARD OKUTY L-2450 mm
Wiecej informacji na stronie L-2650 mm
internetowej www.ntbszalunki.com L-2900 mm
L-3300 mm
L-3600 mm
L-3900 mm
L-4200 mm
L-4500 mm
L-4900 mm
. Masa [kg]
KLAMRA DO DZWIGARA
Klamra do tgczenia dzwigarow 0,74 kg

drewnianych H20 z belkami stalowymi.

21
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STROPOWE SYSTEMY SZALUNKOWE Opis Masa [kg]
‘% GLOWICA KRZYZOWA OCYNKOWANA 1,7
4 £ J OGNIOWO/ GALWANICZNIE 2,0
| n 1 2'2
| | -

Gtowica stanowi oparcie dla dzwigaréw
szalunkowych, rozstaw katownikow w gtowicy
umozliwia bezpieczne utozenie jednego lub
dwoch dzwigardw.

GLOWICA PRETOWA 1,60

Gtowica stanowi oparcie dla dzwigaréw
szalunkowych, rozstaw katownikow w gtowicy
umozliwia bezpieczne utozenie jednego lub
dwoch dzwigardw.

T TROJNOG STABILIZUJACY
I X i OCYNKOWANY

| Stosowany jest do nastawnych podpér 5,00
g stropowych jako element stabilizujacy 6,00
w poczatkowej fazie montazu, nie przenosi 8,00

zadnych sit dziatajgcych na podpore.

L

PALETA DO PODPOR OCYNKOWANA 37,00
OGNIOWO 1200x800x750

Udzwig palety: 1000 kg

Stuzy do transportowania,
przechowywania magazynowania podpor
stropowych na magazynach i placach
budowy.

Wiecej informaciji dostepnych na stronie
www.ntbszalunki.com w karcie produktu.

22
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Opis Masa [kg]
KOSZ OSIATKOWANY OCYNKOWANY 77,00
1200 X 800 X 800

Kosz przeznaczony do magazynowania
oraz transportu sprzetu budowlanego,
transport elementéw o tgcznej masie
1200 kg.

Wiecej informaciji dostepnych na stronie
www.ntbszalunki.com w karcie produktu.

KOSZ OSIATKOWANY OCYNKOWANY 55,00
TYP A 1200x800x400

Kosz przeznaczony do magazynowania
oraz transportu sprzetu budowlanego,
transport elementéw o tgcznej masie
1200 kg.

Wiecej informaciji dostepnych na stronie
www.ntbszalunki.com w karcie produktu.

Opis Masa [kg]

SLUPEK ZABEZPIECZAJACY NTB 01 6,10

Stupek przeznaczony jest do wykonywania
zabezpieczen bocznych na krawedziach
budynkéw chronigcych ludzi przed
upadkiem z wysokosci.

Wiecej informacji dostepnych na stronie

www.ntbszalunki.com w zaktadce
SYSTEMY ZABEZPIECZEN

Zabezpieczenie
placzenia

23
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UCHWYT DO SZALOWANIA
| MOCOWANIA SAFEMAX UNI

Uchwyt wieficowy stuzacy do szalowania
skrajnych krawedzi stropéw na istniejacych
$cianach lub podciggach. Umozliwia rowniez
montaz systemu balustrad BHP.

SIATKA ZABEZPIECZAJACA




SYSTEMY SZALUNKOWE

AKCESORIA DO RUSZTOWAN Opis Masa [kg]

e STOPA RAMY

%;E Stopa przeznaczona do rusztowan, dostepne

g/ﬁ rézne dtugosci.

;[ L 40 cm ocynk galwaniczny 3,00

-5 L 40 cm ocynk ogniowy 3,00
g

L 50 cm ocynk ogniowy regulowana 3,00
L 60 cm ocynk galwaniczny 3,00
L 60 cm ocynk ogniowy 3,00
L 80 cm ocynk galwaniczny 3,00
L 80 cm ocynk ogniowy 3,00
ZLACZE KRZYZOWE OCYNK 1,25

GALWANICZNY

Stuzy do tagczenia rur rusztowaniowych pod
katem prostym.

ZL ACZE OBROTOWE OCYNK 1,25
GALWANICZNY

Stuzy do taczenia rur rusztowaniowych pod
ré6znym katem.

SRUBA DO KOTWIENIA

N Stuzy do kotwienia rusztowan fasadowych.
Sruba 280 mm 0,320
Sruba 300 mm 0,335
Sruba 320 mm 0,345
Sruba 350 mm 0,365
Sruba 400 mm 0,410
Sruba 450 mm 0,440

25
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AKCESORIA SZALUNKOWE

e
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Opis Masa [kg]

OLEJ ANTYADHEZYJNY SZUWAX

Olej antyadhezyjny SZUWAX przeznaczony Opakowania
jest do zabezpieczenia form i szalunkéw SL

. 10L
drewnianych, stalowych, tworzyw sztucznych 20L

i prefabrykatow betonowych takich jak kregi 200L
studni, telekomunikacyjnych, szamb, blokow
fundamentowych

RURKA DYSTANSOWA PLASTIKOWA

Rurka dystansowa stuzy do utrzymania statej
szerokosci pomiedzy ptytami szalunkowymi.
Porowata powierzchnia zapewnia stosowng

integracje z betonem

K-22/25 - opakowanie 100 mb 21,50
K-26 - opakowanie 50 mb 12,00
KOREK BETONOWY EX 22

Korek betonowy EX 22x10 wykonany z
betonu zbrojonego wtéknem rozproszonym
umozliwia zaslepienie gniazda powstatego po
przejsciu technologicznym z wykorzystaniem
stozka plastikowego EX 22x10.

typ 01 - opakowanie 100 szt 2,70

KOREK BETONOWY FB 22

Korek betonowy FB22 wykonany jest z betonu
klasy C30/37. Beton ten zbrojony jest wtéknem
szklanym. Wystepuje w dwoch dtugosciach

20 i 50mm. Stuzy do szczegdlnego zamknigcia
rurki dystansowej betonowej. Zastosowanie tego
typu technologii pozwala na uzyskanie szczelnosci
przej$cia do 25m stupa wody.

FB 22 L=20 mm - opakowanie 1000 szt 13,00
FB 22 L=50 mm - opakowanie 500 szt 16,00



AKCESORIA SZALUNKOWE

SYSTEMY SZALUNKOWE

Opis Masa [kg]

LISTWA PLASTIKOWA DREIKA

Stuzy do fazowania krawedzi scian lub stupéw
betonowych.

Dreika 11x11 opakowanie 100 mb

Dreika 15x15 opakowanie 100 mb

Dreika 20x20 opakowanie 100 mb

Dreika 25x25 opakowanie 100 mb

Dreika 30x30 opakowanie 50 mb

STOZEK PLASTIKOWY EX 22/10 typ 01 0,03

Stuzy do stabilizacji rurki dystansowej oraz zapewnia
szczelnosé pomiedzy rurka dystansows,
a ptyta szalunkowa.

UCHWYT DRUTU SCIAGAJACEGO 0,34

Pozwala na spinanie szalunkéw za pomocg drutu
zbrojeniowego.

NAPINACZ DRUTU SCIAGAJACEGO 3,43

Wraz z uchwytem stuzy do napinania drutu
zbrojeniowego ($ciggajacego) podczas spinania
szalunku.

DRUT WIAZALKOWY

Drut do wigzania zbrojen, ciesielski.
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