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1. Informacje ogólne  

System szalunków N-TEKK® został zaprojektowany z przeznaczeniem wykonania szalunków – deskowań 

elementów takich jak: stopy fundamentowe, ławy i ściany fundamentowe, belki podwalinowe, mury 

oporowe, słupy, ściany, wieńce, podciągi, rdzenie, komory, zbiorniki etc.  

Niniejsza dokumentacja jest opisem systemu szalunkowego jego warunkami użytkowania oraz 

montażu.  

Twórcą systemu N-TEKK jest firma NTB Sp. z.o.o. z siedzibą 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 15.  

 

 

Rys. 1. System szalunków ściennych N-TEKK. 

2. Opis  

System szalunkowy N-TEKK w swoim założeniu stanowi uzupełnienie oferty firmy NTB Sp. z o.o. o lekki 

system szalunkowy, który dzięki swojej konstrukcji spełniającej wszystkie niezbędne wymogi  

techniczne odnośnie wykonania powierzchni ścian betonowych sprawdza się przybudowie małych, 

średnich i dużych obiektów mieszkaniowych i użyteczności publicznej. System N-TEKK jako 

zaawansowany technicznie system szalunkowy posiadający szerokie spektrum szerokości dostępnych 

płyt, posiadający wiele możliwości montażu i dzięki swojej mobilności sprawdza się idealnie w 

inwestycjach na których nie ma możliwości użycia ciężkiego sprzętu transportowego takiego jak dźwig. 

System N-TEKK wyprodukowany jest z płaskowników nośnych o grubości 5mm oraz uzbrojony w 

wodoodporną sklejkę brzozową o wysokiej wytrzymałości. Otworowanie ram płyt szalunkowych 

wykonane jest tak aby było dopasowane do wszystkich analogicznych systemów szalunkowych na 
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rynku. Konstrukcja ram została pokryta warstwą cynkową w procesie cynkowania ogniowego co daje 

zabezpieczenie przeciw korozji na długie lata liczone w dekadach. Dzięki szerokiej gamie płyt 

uniwersalnych, które jako podstawowe wykorzystanie znajdują przy szalowaniu słupów oznaczonych w 

typoszeregu literą U, nacechowane są dodatkowymi otworami poprzez które można je zastosować w 

miejscach specjalnego szalowania. Umożliwia to jeszcze większe możliwości szalowania powierzchni. 

 

3. Przeznaczenie  

Szalowanie:  

• Ław fundamentowych 

• Stóp fundamentowych 

• Ścian fundamentowych 

• Ścian 

• Słupów 

 

4. Wyposażenie systemu N-TEKK  

  
Nazwa  

Masa 
[kg] 

  

Płyta N-TEKK 10x60 4,54 

Płyta N-TEKK 15x60 5,13 

Płyta N-TEKK 20x60 7,04 

Płyta N-TEKK 25x60 9,67 

Płyta N-TEKK 30x60 10,35 

Płyta N-TEKK 35x60 9,03 

Płyta N-TEKK 40x60 12,60 

Płyta N-TEKK 45x60 14,22 

Płyta N-TEKK 50x60 14,89 

Płyta N-TEKK 55x60 14,25 

Płyta N-TEKK 60x60 16,25 

Płyta N-TEKK 60x60U 20,42 

Płyta N-TEKK 65x60 14,43 

Płyta N-TEKK 70x60U 22,62 

Płyta N-TEKK 75x60 20,01 

Płyta N-TEKK 90x60 22,04 

Płyta N-TEKK 90x60U 26,92 

Narożnik przegubowy 8x8x60 10,20 

Narożnik wewnętrzny N-TEKK 15x15x60 12,50 

Narożnik wewnętrzny N-TEKK 20x20x60  14,00 

Narożnik zewnętrzny N-TEKK 0x60  5,00 
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Nazwa  

Masa 
[kg] 

  

Płyta N-TEKK 10x90 6,80 

Płyta N-TEKK 15x90 7,70 

Płyta N-TEKK 20x90 10,56 

Płyta N-TEKK 25x90 14,51 

Płyta N-TEKK 30x90 15,52 

Płyta N-TEKK 35x90 13,55 

Płyta N-TEKK 40x90 18,90 

Płyta N-TEKK 45x90 21,32 

Płyta N-TEKK 50x90 22,34 

Płyta N-TEKK 55x90 21,38 

Płyta N-TEKK 60x90 24,37 

Płyta N-TEKK 60x90U 30,62 

Płyta N-TEKK 65x90 21,65 

Płyta N-TEKK 70x90U 33,92 

Płyta N-TEKK 75x90 30,02 

Płyta N-TEKK 90x90 33,05 

Płyta N-TEKK 90x90U 40,37 

Narożnik przegubowy 8x8x90 15,30 

Narożnik wewnętrzny N-TEKK 15x15x90 18,75 

Narożnik wewnętrzny N-TEKK 20x20x90  21,00 

Narożnik zewnętrzny N-TEKK 0x90  7,50 

 

  
Nazwa  

Masa 
[kg] 

  

Płyta N-TEKK 10x120 9,07 

Płyta N-TEKK 15x120 10,26 

Płyta N-TEKK 20x120 14,08 

Płyta N-TEKK 25x120 19,34 

Płyta N-TEKK 30x120 20,69 

Płyta N-TEKK 35x120 18,06 

Płyta N-TEKK 40x120 25,20 

Płyta N-TEKK 45x120 28,43 

Płyta N-TEKK 50x120 29,78 

Płyta N-TEKK 55x120 28,50 

Płyta N-TEKK 60x120 32,49 

Płyta N-TEKK 60x120U 40,83 

Płyta N-TEKK 65x120 28,86 

Płyta N-TEKK 70x120U 45,23 

Płyta N-TEKK 75x120 40,02 

Płyta N-TEKK 90x120 44,07 

Płyta N-TEKK 90x120U 53,83 

Narożnik przegubowy 8x8x120 20,40 

Narożnik wewnętrzny N-TEKK 15x15x120 25,00 

Narożnik wewnętrzny N-TEKK 20x20x120  28,00 

Narożnik zewnętrzny N-TEKK 0x120  10,00 
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Nazwa  

Masa 
[kg] 

 

Płyta N-TEKK 10x150 11,20 

Płyta N-TEKK 15x150 12,83 

Płyta N-TEKK 20x150 14,08 

Płyta N-TEKK 25x150 19,34 

Płyta N-TEKK 30x150 20,69 

Płyta N-TEKK 35x150 22,58 

Płyta N-TEKK 40x150 25,20 

Płyta N-TEKK 45x150 28,43 

Płyta N-TEKK 50x150 29,78 

Płyta N-TEKK 55x150 28,50 

Płyta N-TEKK 60x150 32,49 

Płyta N-TEKK 60x150U 40,83 

Płyta N-TEKK 65x150 36,08 

Płyta N-TEKK 70x150U 45,23 

Płyta N-TEKK 75x150 40,02 

Płyta N-TEKK 90x150 44,07 

Płyta N-TEKK 90x150U 53,83 

Narożnik przegubowy 8x8x150 20,40 

Narożnik wewnętrzny N-TEKK 15x15x150 25,00 

Narożnik wewnętrzny N-TEKK 20x20x150  28,00 

Narożnik zewnętrzny N-TEKK 0x150  10,00 
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System płyt szalunkowych N-TEKK uzupełniony jest o elementy takie jak:  

 

Łączniki zaciskowe 

 

Sworznie napinające z nakrętką i klinem 

 

Nakrętki Ø70, Ø100, 120x120 

 

Sworznie pojedyncze, podwójne 
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Napinacze narożne 

 

Ściągi SGS 

 

Wsporniki pomostu roboczego 

 

Słupki wspornika pomostów roboczych 
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Zaciski kantówki 

 

Zaciski dźwigara 

 

Narożniki dopasowujące 
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Podpory pionujące 

 

Głowice podpory pionującej 

 

Stopy podpory pionującej 
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Zawiesia transportowe 

 

 

5. Wytyczne BHP  

• Stosować jedynie łączniki dedykowane do danego systemu przez producenta. 

• Elementy łączyć ze sobą według wytycznych zawartych w instrukcji montażu. 

• Do ściągania płyt nie stosować nakrętek Ø70. 

• Wszystkie przypadki szalowania powyżej wysokości 1,5m należy usztywnić za pomocą belek 

usztywniających, kantówek lub dźwigarów H20. 

• Zwrócić szczególną uwagę na stan mieszanki betonowej, jej konsystencję oraz prędkość 

betonowania. 

• Nie przekraczać dopuszczalnej granicy wytrzymałości szalunku na parcie świeżej mieszanki, 

która wynosi 40kN/m2. 
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6. Montaż 

Do prawidłowego montażu szalunku ściennego należy przygotować teren na którym ma stanąć 

szalunek ścienny N-TEKK. W tym celu trzeba: 

• Wyrównać podłoże montażu  

• Przygotować niezbędną ilość poszczególnych elementów złącznych do montażu 

• Zweryfikować stan elementów 

• Przygotować narzędzia do montażu (klucze, młotek etc.) 

• Przygotować niezbędne elementy ochrony osobistej w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

montażu. 

7. Instrukcja montażu: 

Podstawowe połączenie płyt systemowych N-TEKK uzyskuje się poprzez zastosowanie łącznika N-TEKK. 

Sworzeń ustawia się w otworze, zaś szczelinę łącznika opiera na dwóch częściach ramy, następnie przez 

uderzenie od góry młotkiem w łącznik następuje zaciśnięcie łącznika na ramach tworząc połącznie. Ilość 

łączników potrzebnych do wykonania jednego połączenia w zależności od rodzaju płyt: 

Dla połączenia płyt 60cm użyć 2 łączników N-TEKK, dla płyt 90cm użyć 3 łączników N-TEKK, dla  płyt 

120cm użyć 4 łączników N-TEKK, dla płyt 150cm użyć 5 łączników N-TEKK. 

             

 

                

 

Dzięki gęstej perforacji ramy płyt N-TEKK można założyć łączniki ramy w bliskiej odległości. Łączniki 

zaciskowe N-TEKK zakładać tak, aby rama ściśle do siebie przylegała. Proszę zwrócić uwagę aby łączniki 

dało się zdemontować bez uszkodzeń płyt szalunkowych. Zbyt niskie umiejscowienie łączników N-TEKK 

może wygenerować problem w tracie demontażu systemu. Alternatywnym rozwiązaniem łączącym 

system N-TEKK jest zastosowanie sworzni pojedynczych lub podwójnych i klinów. Przez zastosowanie 

sworznia z nakrętką oraz klinem można stosować do połączenia wkładek drewnianych. Dzięki 

nastawnej możliwości połączenia można precyzyjnie ustawić płyty. 
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Wszystkie płyty systemu N-TEKK wyłączając wkładki systemowe posiadają otwory przez które prowadzi 

się ściąg szalunkowy SGS15, DW15 lub B15. Otwory rozmieszczone są symetrycznie w taki sposób aby 

można było wykonać połączenie po zwróceniu do siebie płyt w lustrzanych odbiciach. Połączenie skręca 

się nakrętką przegubową lub talerzową. Nie stosować do wykonania połączeń nakrętek o średnicy Ø70. 

Uważać na konflikt nakrętki z podłożem, w tym celu stosować otwór dla ściągów oddalony o 75mm o 

krawędzi. By zapobiec wypływaniu betonu oraz uszkodzeniom płyt, wszystkie nieużywane otwory w 

płycie powinny zostać zaślepione korkami z tworzywa.  
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Rys. Widok prawidłowego montażu nakrętki przy krawędzi podłoża. 

 

W przypadku szalowanie specjalnego ścian nie równoległych do siebie. Maksymalny kąt który możemy 

uzyskać na płytach wynikający z możliwości ściągu i nakrętki przegubowej to 10o. 

 

Rys. Widok szalowania specjalnego za pomocą nakrętek przegubowych. 
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Wyrównanie długości ścian: 

Wyrównanie długości ściany, dokonujemy poprzez zastosowanie kantówek o grubości 8cm. W tym celu 

należy dociąć kantówkę do wymaganej szerokości lecz nie przekraczającej 20cm. Sworznie napinające 

przeciągamy przez otwór w ramie, następnie przez kantówkę i drugi otwór w kolejnej ramie. Blokujemy 

śrubą sworznia napinającego oraz klinem. Dodatkowo mona usztywnić miejsce wstawki kantówką od 

zewnątrz przeciągając dodatkowo ściąg przez środek wstawki.  

 

 

Rys. Sposób spięcia płyt ze wstawkami systemowymi oraz wstawkami z kantówki. 

 

 

     

 

Rys. Montaż wkładek drewnianych. 
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Większe wstawki można tworzyć za pomocą sklejki szalunkowej i wzmocnienia na krawędziach poprzez 

dodanie kantówek. W przypadkach innych do wykonania wstawek używamy również narożników 

dopasowujących. Mają one wymiar zgodny z normalizacją sklejki szalunkowej. Dzięki takiemu 

rozwiązaniu możemy tworzyć estetyczną powierzchnię miejsc specjalnego szalowania. Przewagą 

zastosowania narożników dopasowujących jest tworzenie niezależnych kształtów każdej płyty. Miejsce 

na sklejkę uzupełniającą jest w wymiarze 21mm. Po wykonaniu szalunku łączymy go za pomocą 

standardowych prętów SGS15 oraz nakrętek talerzowych.  
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Rys. Montaż narożników dopasowujących 

 

 

Formowanie prostych odcinków ścian przy wykorzystaniu systemu deskowania N-TEKK realizowane jest 

za pomocą płyt systemowych, wstawek uzupełniających oraz wstawek drewnianych. By zapewnić 

odpowiednią jakość powierzchni oraz sztywność ściany należy użyć kantówek lub dźwigarów H20 oraz 

napinaczy w celu wypionowania ścian i zapewnieniu im odpowiedniej stabilizacji. Montaż kantówek lub 

dźwigarów H20 odbywa się za pomocą zacisków kantówki lub zacisków dźwigara i klina drewnianego 

który służy do zblokowania elementów oraz napięcia całego układu. 
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Rys. Przykład montażu szalunku ściennego 

 

System połączenia płyt N-TEKK oraz zachowania dystansu miedzy nimi jest analogiczny jak w innych 

systemach szalunkowych. Dystans między płytami ustawia się za pomocą ściągów, nakrętek, rurek i 

stożków dystansowych. Dzięki zastosowaniu tych akcesoriów montaż jest precyzyjny oraz bardzo szybki. 
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Nakrętka zakręcona na ściągu SGS 15 w odpowiednim miejscu, jest w stanie za stabilizować aż 4 płyty. 

 

Rys. Widok 4 płyt N-TEKK skręconych ze sobą za pomocą ściągów, nakrętek oraz użyciem akcesoriów 

tj. rurki i stożki. 

  



 OPIS SYSTEMU SZALUNKU ŚCIENNEGO N-TEKK®  

NTB Szalunki Sp. z o.o.  Wydanie 1, grudzień 2024 Wykonał: Jakub Pietrzak 

Formowanie ścian schodkowych: 

Za pomocą płyt szalunkowych N-TEKK można wykonywać ściany i ławy schodkowe. Dzięki rozstawowi 

otworów wykonanych w każdej płycie co 5cm. Można łączyć płyty  bez konieczności dodawania 

dodatkowych elementów. Należy pamiętać o usztywnieniu płyt oraz odpowiednim pionowaniu 

zestawu szalunku. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego parcia mieszanki betonowej która 

wynosi 40kN/m2. 
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Formowanie narożników przy pomocy systemu N-TEKK 

W trakcie realizacji projektów budowlanych jedną z podstawowych form kształtu które trzeba uzyskać 

jest narożnik. Wyróżniamy kilka rodzajów narożników. Podstawowe rozwiązania które obejmuje 

system to narożnik w kształcie litery L, T oraz X. System narożników przegubowych umożliwia 

zaszalowanie naroży o ostrych i rozwartych kątach w kształt litery V. Poniżej przedstawione są 

przykładowe rozwiązania narożników z użyciem różnego rodzaju płyt systemowych. W zależności od 

potrzeb i preferencji danej budowy można dowolnie modyfikować system o potrzebne elementy 

uwzględniając ilość łączników zaciskowych oraz sworzni z klinami. Należy również zwrócić uwagę na 

to aby maksymalne obciążenie parci betonu nie przekroczyło dopuszczalnej wartości 40kN/m2. 

 

Przykład wykonania naroży ścian w kształt litery L:  
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Do wykonania narożników stosujemy również narożniki zewnętrzne, które spinają ze sobą pod kątem 

prostym dwie zewnętrzne płyty N-TEKK. Inny przypadek to stosowanie płyt uniwersalnych z 

dodatkowym rzędem otworów. W przypadku gdy ściana nie posiada pełnych wymiarów różnicę w 

wymiarze uzupełnia się wkładką drewnianą która może znajdować się wewnątrz lub z zewnątrz 

narożnika. Uzupełnienie wkładki jest realizowane za pomocą sworzni N-TEKK z nakrętką i klinem – 

opisane dla stosowania wkładek drewnianych uzupełniających. 
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Połączenia ścian w kształcie litery T i X odbywa się podobnie jak w przypadku narożników L wymaga 

dopasowania płyty do grubości ściany i użycia wkładki uzupełniającej. Przykłady połączeń pokazane 

poniżej: 
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Wykonanie narożników o kącie ostrym lub rozwartym realizowane jest za pomocą narożników 

przegubowych. Odpowiednie zamocowanie pozwala uzyskać kąt ostry lub rozwarty. Miejsca których 

nie obejmuje narożnik trzeba uzupełnić wkładką na budowie. Rysunki poniżej przedstawiają 

rozwiązania wykonania dwóch typów narożników z wykorzystaniem systemu N-TEKK. 
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Wykonanie szalunków słupowych system N-TEKK. 

Słupy kwadratowe: Standardowe wymiary szalunków słupowych kwadratowych wynikające z wymiaru 

pojedynczej płyty szalunkowej lub jej sumy można wykonać za pomocą połączenia narożników poprzez 

zastosowanie narożników zewnętrznych. Wymiary boczne słupów zaczynają się od 20cm. Poniżej widok 

szalunku słupowego kwadratowego wykonanego z użyciem narożników zewnętrznych i takich samych 

płyt systemowych N-TEKK. 

 

 

Słupy prostokątne: Standardowe wymiary szalunków słupowych prostokątnych wynikające z wymiaru 

pojedynczej płyty szalunkowej lub jej sumy można wykonać za pomocą połączenia narożników poprzez 

zastosowanie narożników zewnętrznych i łączników N-TEKK. Wymiary boczne słupów zaczynają się od 

20cm. Poniżej widok szalunku słupowego prostokątnego wykonanego z użyciem narożników 

zewnętrznych i takich samych płyt systemowych N-TEKK. 
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Formowanie szalunków słupowych za pomocą napinaczy narożnych: 

Możliwe jest łączenie płyt szalunkowych za pomocą napinaczy narożnych poprzez otwory boczne w 

płytach. Przeciągamy napinacz boczny N-TEKK przez otwory w płytach. Dzięki takiemu rozwiązaniu 

otrzymujemy wymiar mniejszy o 13cm na jednym boku szalunku słupowego w stosunku do 

standardowego rozmiaru płyty. Dla płyt 60cm będzie to wymiar 60x47cm. W przypadku zastosowania 

płyt standardowych metodą nakładanie się narożników uzyskamy wymiar  o 6,5cm mniejszy na 

każdym boku. Dla płyt standardowych 60cm będzie to wymiar 53,5x53,5cm. Należy pamiętać że 

parcie świeżej mieszanki betonowej nie może przekroczyć 40kN/m2. Poniżej widoki obrazujące 

podane rozwiązania. 

 

 

Rozwiązanie ze zmianą jednego wymiaru o 13cm dla płyt o wymiarze szerokości 60cm. 

Np.: dla płyt o szerokości 50cm uzyskamy słup o wymiarze 50x37cm. 
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Rozwiązanie ze zmianą każdego wymiaru o 6,5cm dla płyt o wymiarze szerokości 60cm. 

Np.: dla płyt o szerokości 50cm uzyskamy wymiar słupa 43,5x43,5cm 
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Słupy uniwersalne: Standardowe wymiary szalunków słupowych uniwersalnych wynikające z wymiaru 

pojedynczej płyty szalunkowej lub jej sumy można wykonać za pomocą połączenia poprzez 

zastosowanie napinaczy narożnych oraz nakrętek N-TEKK. Wymiary boczne słupów montowanych na 

wiatrak przy użyciu płyt uniwersalnych regulowane są co 5cm. Minimalny wymiar to 15cm maksymalny 

dla płyty uniwersalnej o szerokości 90cm to 80cm.  Poniżej widok szalunku słupowego prostokątnego 

wykonanego z użyciem narożników zewnętrznych i takich samych płyt systemowych N-TEKK. 

 

 

W przypadku zastosowania płyt szalunkowych uniwersalnych mamy możliwość składanie na wiatrak 

płyt w dwóch kierunkach. Daje to kolejne możliwości technologiczne wykonania słupów. Dla 

lewoskrętnego kierunku montażu płyt uniwersalnych systemu N-TEKK wymiar realizowany jest o skok 

5cm począwszy od minimalnego wymiaru 15cm. Czyli w szeregu mamy moduły co 5cm: 15-20-25-

30…cm. Zaś dla prawoskrętnego systemu montażu płyt uniwersalnych systemu N-TEKK wymiar również 

posiada skok 5cm, zaś wymiar minimalny zaczyna się od 17cm. W szeregu daje to wymiary w module 

co 5cm: 17-22-27-32…cm. 

                          

                              

Szalowanie lewoskrętne   Szalowanie prawoskrętne 
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Formowanie podciągów za pomocą płyt szalunkowych N-TEKK oraz narożników zewnętrznych. Polega 

ono na połączeniu płyt w kształt formy podciągu na wzór litery U. Łączenie za pomocą narożników 

zewnętrznych oraz łączników zaciskowych. Podparcie podciągu wykonujemy za pomocą dźwigarów 

systemowych oraz kantówek jako podkładów w celu wyrównania wysokości jeżeli jest to konieczne. 

Przykład wykonania podciągów tą metodą przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Eksploatacja 

Użytkowanie  systemu szalunków ściennych musi dobywać się zgodnie z dokumentacją techniczno-

ruchową i instrukcją montażu producenta oraz przepisami BHP. Producent zaleca przed 

przystąpieniem do montażu zastosować się do poniższych punktów: 

• Przeczytać ze zrozumieniem dokumentacje techniczno-ruchową i instrukcję montażu 

• Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić stan techniczny poszczególnych części systemu i 

nie dopuścić do użytkowania niesprawnego asortymentu 

• Do montażu używane mają być tylko oryginalne części  

• Prace montażowe, demontażowe powinny odbywać się prze przeszkolony personel 

• Po montażu systemu szalunków i zabezpieczeń systemu BHP zweryfikować poprawność 

wykonanych prac 

• Dokonywać przeglądów codziennych oraz doraźnych. Przegląd doraźny winien być dokonany 

każdorazowo gdy wystąpią zjawiska które mogą przyczynić się negatywnego wpływu na 

eksploatację i obniżenie warunków bezpieczeństwa pracy.  

• Konserwowanie systemu szalunków ściennych ze względu na powłokę cynkową 

zabezpieczającą każdy element powinno odbywać się przy uwzględnieniu następujących 

uwag: 

1. Nie stosować substancji do czyszczenia które mogą spowodować uszkodzenie powłoki 

antykorozyjnej. 

2. Montaż poprzez uderzanie w elementy systemu wykonywać z użyciem materiału 

który przyjmie siłę uderzenia i zapobiegnie uszkodzeniu powłoki cynkowej np.: guma 

lub drewno. 

3. Czyszczenie wykonywać substancjami nieagresywnymi z powłoka cynkową 

4. Nie rzucać elementami systemu  

5. Właściwe składowanie elementów systemu oraz unikanie składowania w zmiennych 

warunkach atmosferycznych 
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Dane dotyczące prędkości betonowania według normy DIN 18202 
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9. Uwagi 

NTB Szalunki Sp. z o.o. : 

• Nie udziela gwarancji ani rękojmi, w tym umownych oraz wszelkich wynikających z 

obowiązującego prawa na niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie systemu szalunków 

ściennych N-TEKK. 

• Nie ponosi  odpowiedzialności za wypadki losowe podczas montażu wynikające z 

niedostosowania do przepisów BHP oraz nieuwzględnienia warunków zagospodarowania 

przestrzennego i rozplanowania mediów w miejscu montażu szalunków ściennych. Dotyczy to 

zarówno przebiegu tras mediów idących w gruncie jak i na powierzchni. W skład które wlicza 

się między innymi instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje elektryczne, instalacje gazowe, 

media transmisyjne, itp.) 

• Zaleca zapoznanie się z zapoznaniem planu zagospodarowania przestrzennego przed 

przystąpieniem do prac montażowych systemu szalunków ściennych N-TEKK.  

• Zastrzega sobie prawo do nanoszenia i wprowadzania zmian oraz udoskonalania produktów.  

• Informuje iż lokalizacja systemu ogrodzeń tymczasowych przed rozpoczęciem montażu musi 

określić klient. W przypadku awarii systemu szalunków ściennych N-TEKK odpowiedzialność 

za ewentualne szkody powstałe w trakcie procesu eksploatacji ponosi klient, jeżeli: 

a) Miejsce montażu systemu zostało podane błędnie 

b) Miejsce montażu systemu nie zostało podane 

• Nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na osobach i mieniu u użytkownika i 

podmiotów trzecich z nieprawidłowego wykorzystania systemu szalunków ściennych N-TEKK 

określonego w tej publikacji. 
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NOTATNIK: 
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