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1. Informacje ogdlne

System ogrodzen tymczasowych przeznaczony jest do zabezpieczania placéw budowy, wygrodzenia
ternu oraz zapewnieniu ciggdw komunikacyjnych. Podstawg systemu sg azurowe panele
ogrodzeniowe i nieprzezierne uzupetnione o bloczki, podpory, furtki i tgczniki pozwalajace
zabezpieczyc¢ teren przed dostepem osdb postronnych.

Niniejsza dokumentacja techniczno-ruchowa (zwanej dalej DTR) jest opisem uzytkowania oraz
montazu systemu ogrodzen tymczasowych.

Dystrybutorem systemu jest firma NTB Sp. z.0.0. z siedzibg 26-200 Konskie, ul. Partyzantéw 15.

Rys. 1. Ogrodzenie tymczasowe azurowe.
2. Opis

Ogrodzenie tymczasowe wykonane jest z rur stalowych ocynkowanych oraz katownikéow ktére tworzg
sztywnga rame. Wypetnienie ramy moze stanowid siatka zgrzewana lub blacha trapezowa, ktéra w
zaleznosci od potrzeb klienta moze by¢ pokryta powtoka lakiernicza w dowolnym kolorze lub
pozostawiona w podstawowym wykonczeniu cynkowym. Uzupetnienie systemu stanowig takie
elementy jak:

¢ stopy betonowe zapewniajgce stabilnosé,

* podpory zwiekszajgce stateczno$¢ ogrodzenia,
e tgczniki pozwalajace na taczenie paneli,

* bramy umozliwiajgce kontrole dostepu sprzetu,

o furtki umozliwiajgce kontrole dostepu ludzi.
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3. Przeznaczenie

Ogrodzenie stuzy oddzieleniu terenu lub placu bodowy i zabezpieczeniu go przed osobami
postronnymi zaleca sie stosowanie paneli o petnym wypetnieniu (blacha trapezowa), ktére
dodatkowo chroni przed hatasem, kurzem i oraz zapewnia estetyke w gestej zabudowie miejskie;j.
Natomiast panele o wypetnieniu azurowym (siatka) sprawdzajg sie doskonale na otwartych
przestrzeniach gdzie wystepuje narazenie na duze podmuchy wiatru co zapobiega uszkodzeniom
ogrodzenia.

4. Analiza zagrozen

Analiza ryzyka stuzy zapobieganiu zagrozeniom oraz zmniejszaniu ryzyka zawodowego zwigzanego z
montazem, uzytkowaniem, demontazem, sktadowaniem i transportem systemu ogrodzen
tymczasowych. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami analiza taka winna by¢ opracowana w formie
instrukcji stanowiskowej. W zaleznosci od wymagan klienta producent (NTB Sp. z 0.0.) przygotuje
wiasciwe instrukcje stanowiskowe zawierajace analize ryzyka i zagrozen.

5. Wytyczne BHP
Postanowienia ogdlne:

* montaz ogrodzen tymczasowych powinien by¢ wykonywany przez wykwalifikowanych pracownikdw,
przeszkolonych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.

¢ producent nie bierze odpowiedzialnosci za jakiekolwiek uszkodzenie spowodowane na skutek
niewtasciwego montazu produktu lub jego uzycie niezgodnie z przeznaczeniem,

¢ podczas montazu stosowac indywidualne Srodki ochrony: ubrania ochronne, rekawice, okulary
ochronne.
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6. Wykaz elementéw

e Przesto ogrodzenia tymczasowego petne 2,3m

e Przesto ogrodzenia tymczasowego petne 2,9m
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e Przesto ogrodzenia tymczasowego azurowe proste
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e Przesto ogrodzenia tymczasowego azurowe owalne

e Barierka tymczasowa prosta 2,3m

e Barierka tymczasowa prosta 2,5m

e Stopa betonowa
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e Stopa plastikowa

e Podpora przesta z rurka

e Podpora przesta
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e Stopa ptaska przesta

e Uchwyt wbijany katowy

e Kotwa montazowa katowa

e Szpilka typ T 100x600
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e Obejma tagczaca premium

e Paleta transportowa 26

o Koétko do ogrodzenia tymczasowego
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e Zawias bramy / furtki

e Furtka tymczasowa z ryglem
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7. Montaz

Do prawidtowego montazu ogrodzenia nalezy przygotowac teren na ktérym ma stang¢ ogrodzenie
tymczasowe. W tym celu trzeba:

o Wyrdwnac podtoze montazu

e Przygotowac niezbedng ilos¢ poszczegdlnych elementdéw ogrodzenia do montazu
o Zweryfikowac stan elementéw

e Przygotowad narzedzi do montazu (klucze, miotek etc.)

W celu zapobieganiu szkodzenia ogrodzenia w trakcie montazu podpory (zastrzaty) nalezy montowac
rownoczes$nie z umiejscowieniem paneli ogrodzeniowych na stopach montazowych.
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8. Eksploatacja

Uzytkowanie systemu ogrodzen tymczasowych musi dobywac sie zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg producenta oraz przepisami BHP. Producent zaleca przed przystgpieniem do
montazu zastosowad sie do ponizszych punktow:

e Przeczytaé ze zrozumieniem dokumentacje techniczno-ruchowg

e Przed przystgpieniem do montazu sprawdzic stan techniczny poszczegélnych czesci systemu i
nie dopuscic¢ do uzytkowania niesprawnego asortymentu

e Do montazu uzywane majg byc¢ tylko oryginalne czesci

e Prace montazowe, demontazowe powinny odbywac sie prze przeszkolony personel

e Po montazu ogrodzenia i barier tymczasowych zweryfikowaé poprawnos¢ wykonanych prac

e Dokonywaé przeglgddw codziennych oraz doraznych. Przeglad codzienny winien by¢
wykonany przy ogrodzeniach i barierach sytuowanych bezposrednio przy ciggach
komunikacyjnych, w miejscach ruchu srodku transportu, a zwtaszcza transportu ciezkiego.
Przeglad dorazny winien by¢ dokonany kazdorazowo gdy wystgpig zjawiska ktére moga
przyczyni¢ sie negatywnego wptywu na eksploatacje i obnizenie warunkéw bezpieczenstwa
pracy. Np. po kazdym zjawisku atmosferycznym w ktérym porywy wiatru przekraczaty
predkos¢ 12m/s.

Przeglad powinien obejmowac:

1. Sprawdzenie uszkodzen paneli i barierek ogrodzeniowych

2. Zakotwienie poszczegdlnych elementéw systemu

3. Czy niekorzystne zjawiska ktére wystgpity przyczynity sie do pogorszenia
bezpieczenstwa pracy systemu tymczasowego ogrodzen

4. Stan potaczen skrecanych elementéw

e Konserwowanie systemu ogrodzen tymczasowych ze wzgledu na powtoke cynkowg
zabezpieczajgca kazdy element powinno odbywad sie przy uwzglednieniu nastepujacych
uwag:

1. Nie stosowac substancji do czyszczenia ktére mogg spowodowac uszkodzenie powtoki
antykorozyjnej.

2. Montaz poprzez uderzanie w elementy systemu wykonywac z uzyciem materiatu
ktéry przyjmie site uderzenia i zapobiegnie uszkodzeniu powtoki cynkowej np.: guma
lub drewno.

3. Czyszczenie wykonywac substancjami nieagresywnymi z powtoka cynkowa

4. Nie rzucac elementami systemu

5. Witasciwe sktadowanie elementéw systemu oraz unikanie skladowania w zmiennych
warunkach atmosferycznych



(N

NTB SZALUNKI

9. Uwagi

NTB Szalunki Sp. z 0.0. :

Nie udziela gwarancji ani rekojmi, w tym umownych oraz wszelkich wynikajgcych z
obowigzujgcego prawa na niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie systemu ogrodzen
tymczasowych

Nie ponosi odpowiedzialnosci za wypadki losowe podczas montazu wynikajace z
niedostosowania do przepisdw BHP oraz nieuwzglednienia warunkéw zagospodarowania
przestrzennego i rozplanowania medidw w miejscu montazu ogrodzenia. Dotyczy to zaréwno
przebiegu tras medidw idacych w gruncie jak i na powierzchni. W sktad ktére wlicza sie
miedzy innymi instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje elektryczne, instalacje gazowe,
media transmisyjne, itp.)

Zaleca zapoznanie sie z zapoznaniem planu zagospodarowania przestrzennego przed
przystgpieniem do prac montazowych systemu ogrodzen tymczasowych.

Zastrzega sobie prawo do nanoszenia i wprowadzania zmian oraz udoskonalania produktow.
Informuje iz lokalizacja systemu ogrodzen tymczasowych przed rozpoczeciem montazu musi
okresli¢ klient. W przypadku awarii systemu ogrodzen tymczasowych odpowiedzialno$¢ za
ewentualne szkody powstate w trakcie procesu eksploatacji ponosi klient, jezeli:

a) Miejsce montazu systemu zostato podane btednie

b) Miejsce montazu systemu nie zostato podane

Nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikte na osobach i mieniu u uzytkownika i
podmiotdéw trzecich z nieprawidtowego wykorzystania systemu ogrodzen tymczasowych
okreslonego w tej publikacji.
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NOTATNIK:




