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Karta techniczna 

NAKRĘTKA TALERZOWA fi100/2;  

NAKRĘTKA TALERZOWA fi100/3; 
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NAZWA/SYMBOL 

Nakrętka 
talerzowa 
fi100/2; 
Nakrętka 

talerzowa fi 
100/3; 

JEDNOSTKA 
SPRZEDAŻY 

szt. 

WAGA 
[kg/szt.] 

0,60; 0,63 

Nakrętka talerzowa Ø100 wykonana jest w dwóch 

wariantach oraz technologiach. Jako odlew żeliwa w 

wariancie Ø100/2 i Ø100/3. W technologii kucia 

matrycowego w wariancie Ø100/3. Wszystkie typy 

zostały  zabezpieczone powłoką cynkową. Posiada 

powierzchnię oporową o średnicy 100 mm, która 

zastępuje podkładkę oporową. Wspólnie z prętem 

ściągowym umożliwia łączenie deskowań pod różnymi 

kątami, ułatwia łączenie płyt z wkładkami 

uzupełniającymi o różnej szerokości. 

NAKRĘTKA TALERZOWA fi100/2; NAKRĘTKA TALERZOWA fi100/3; 

Specyfikacja 
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Dodatkowe informacje 

 

 

 


