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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

KLEJENIE 

Klejenie przy użyciu kleju melaminowego o niskiej emisji, w kontrolowanych 

warunkach temperatury i ciśnienia, zgodnie z wymaganiem SWP/3 do zastosowań 

zewnętrznych, według normy EN 13353. 

OZNACZENIE 

Wszystkie płyty są oznaczone unikalnym kodem, który zapewnia możliwość ich 

pełnej identyfikowalności. 

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE 

Grubość: 27 mm / 21 mm 

5. percentyl = 22 N/mm² 

(Zgodnie z normą Ö-Norm B3023) 

MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI 

Grubość: 27 mm / 21 mm 

Wartość średnia: 10 000 N/mm² 

(Zgodnie z normą Ö-Norm B3023) 

Płyta trójwarstwowa wykonana jest z 

drewna iglastego. Obie strony robocze 

pokryte są uszlachetnioną melaminą 

(120g/m2) zabezpieczającą przed działaniem 

warunków atmosferycznych. Warstwy sklejki 

przed klejeniem są szlifowane, umożliwiające 

pełne pokrycie klejem, co bezpośrednio 

przekłada się na wzrost wytrzymałości płyty. 

Wszelkie niedoskonałości drewna są 

frezowane i uzupełniane kołkami. Wstępuje w 

dwóch wariantach: okuta ora bez okucia. 
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WYMIARY 

STANDARDOWE ROZMIARY 

Długość: 970, 1000, 1500, 1970, 2000, 2500 lub 3000 mm* 

Szerokość: 500, 1000 mm* 

Grubość: 21, 27 mm 

* Tolerancja długości i szerokości: ±2 mm 

zgodnie z normą UNE EN 13353:2003 

** Tolerancja grubości: ±1 mm 

zgodnie z normą UNE EN 13353:2003 

PAKOWANIE 

Grubość 21 mm: paczka po 100 płyt 

Grubość 27 mm: paczka po 80 płyt 

MASA 

Grubość 21 mm: 11 kg/m² 

Grubość 27 mm: 13 kg/m² 

 


